
 

 
 

 
 
 
 

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИБОР 
 

YLL-010P  
LED PAR 36 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Вес:  1.07  кг. 
2. Размер: 19.5×15.4×13 см. 
3. Напряжение питания: AC 120 В / 240 В, 60 Гц / 50 Гц 
4. Мощность:  9 Вт 
5. Диоды: 75 PCS RGB (24 красных, 24 зеленых, 27 синих) 
6. Разъемы: 3 PIN female XLR  и 3PIN male XLR  
7. Встроенный микрофон 
 
 

ФУНКЦИИ 

  

Режим Dip10 dip9 dip8 dip7 dip6 dip5 dip4 dip3 dip2 dip1 Функции 

Авто запуск 

(Master projector) 

0       0 X     X     0      0      0      0      0      0 Цвет меняется и исчезает, 

скорость выбирается : dip7,dip8 
 
 

 
 

0       0     X     X     X     X     X     X Статические цвета и вспышки.  

Выберите цвет с помощью dip1 ~ dip3 

(раздельно по RGB)  и скорость с 

помощью - dip4 ~ dip6 

Саунд актив 

(Master projector) 

0        1 X   X   X   X   X   X   X   X Изменение цвета в соответствии с 
активностью звука 

DMX 1        X X   X   X   X   X   X   X   X DMX режимы CH1►R, CH2—G, CH3—
B, CH4 —►Диммер и вспышка 

Другие 1        0 0    0       0       0       0       0       0       1 1. DMX address is l, режим DMX  
2. Проектор ведомый, режим M/S 
  1        0         0    0       0       0       0       0       0       0 Черный выход 

DMX Значение/Функция 

 

Канал Значение Функция 

CH1 000-255 красный 

CH2 000-255 зеленый 

CH3 000-255 синий 

000-189 диммер 

190-250 вспышка 

CH4 

251-255 Нет функции 

 


