
EUROSOUND CRISP-16X
16-КАНАЛЬНЫЙ МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 

С ПРОЦЕССОРОМ ЭФФЕКТОВ И КОМПРЕССОРОМ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ВНИМАНИЕ: ВО
 

ИЗБЕЖАНИЕ
 

ВОЗГОРАНИЯ
 

ИЛИ
 

ПОРАЖЕНИЯ
 

ЭЛЕКТРОТОКОМ
 

НЕ

 

ПОДВЕРГАЙТЕ

 

УСТРОЙСТВО

 

ДЕЙСТВИЮ

 

ДОЖДЯ

 

ИЛИ

 

ВЛАГИ

 
 

Не

 

допускайте

 

проливания

 

жидкостей

 

на

 

корпус

 

устройства. Если

 

аппарат

 

попал

 

под

 

дождь

 

или

 

на

 

него

 

пролили

 

жидкость, немедленно

 

отключите

 

вилку

 

питания

 

от

 

розетки ( СУХИМИ

 

РУКАМИ) и обратитесь к специалисту

 

за

 

проверкой

 

устройства. Устанавливайте

 

подальше

 

от

 

источников

 

тепла (плит, радиаторов

 

отопления и т.п.). 

 

Внутри

 

нет частей , предназначенных

 

для

 

ремонта

 

пользователем. Ремонт и техобслуживание

 

производятся

 

квалифицированными

 

специалистами. 

 

 

Этот

 

треугольник

 

предупреждает

 

о 
наличии

 

внутри

 

корпуса

 

потенциально

 

опасного

 

неизолированного

 

источника

 

напряжения.  

Этот

 

треугольник

 

сообщает о наличии в 
прилагаемом руководстве

 

важных

 

инструкций

 

по

 

управлению

 

и 
обслуживанию. 

 

ВНИМАНИЕ:  
ВО

 

ИЗБЕЖАНИЕ

 

ОПАСНОСТИ

 

ПОРАЖЕНИЯ

 

ЭЛЕКТРОТОКОМ , НЕ

 

ОТКРЫВАЙТЕ

 

КОРПУС

 

УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ

 

НЕТ

 

ЧАСТЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

 

ДЛЯ

 

РЕМОНТА

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ . РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

 

ПРОИЗВОДЯТСЯ

 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ

 

СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

 

Смахивайте

 

пыль

 

щёткой. Время

 

от

 

времени

 

протирайте

 

корпус

 

влажной

 

тканью. Не

 

используйте

 

растворители – они

 

могут

 

повредить

 

краску

 

или

 

пластик. Регулярный

 

уход и 
проверки – залог

 

долгой и надёжной

 

работы

 

оборудования. 

 

Ваш микшер

 

был

 

тщательно

 

упакован

 

на

 

заводе. Упаковка

 

разработана

 

специально

 

для

 

обеспечения

 

защиты

 

от

 

неаккуратного

 

обращения

 

при

 

транспортировке. Тем

 

не

 

менее, мы

 

рекомендуем

 

тщательно

 

осмотреть

 

упаковку

 

и корпус

 

устройства

 

на

 

предмет

 

признаков

 

физического

 

повреждения. 

 

При

 

обнаружении

 

повреждения, немедленно

 

свяжитесь

 

с транспортной

 

компанией

 

и 
компанией-продавцом. Решение о ремонте/замене

 

повреждённого

 

оборудования

 

принимается

 

только

 

при

 

условии

 

своевременного

 

обращения. 
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EUROSOUND CRISP-16X

Описание

16-канальный микшерный пульт с процессором эффектов и компрессорами на 
микрофонных каналах.

 6 микрофонных/линейных входов с компрессорами
 2 микрофонных/линейных стереовхода
 2 стереопары с разъемами TRS и RCA
 Процессор эффектов с 16 пресетами и регулировкой параметров эффекта
 3-полосный эквалайзер с параметрической серединой на каналах 1-8
 3-полосный эквалайзер на каналах 9-16
 Фильтр Low Cut 80 Гц на каналах 1-12
 1 стереовозврат
 2 AUX
 2 стереоподгруппы
 Стереовыход на мониторы
 Выход на наушники
 Главные выходы на балансных разъемах XLR
 Разъем для подключения педали FOOT SWITCH для включения/выключения эффектов
 Фантомное питание для конденсаторных микрофонов (индивидуальные кнопки 

включения на каждом канале)



Управление каналами
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+48 V +48 V +48 V +48 V
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EUROSOUND CRISP-16X

1.  HALL 1
2.  HALL 2
3.  HALL 3
4.  HALL 4
5.  ROOM
6.  STEREO DELAY 1
7.  STEREO DELAY 2
8.  DELAY 1
9.  DELAY 2
10. DELAY 3
11. DRUM AMBIENCE
12. PITCH SHIFTER
13. CHORUS
14. FLANGER
15. PHASER
16. AUTO WAH
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Мастер-секция

MAIN
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EUROSOUND CRISP-16X

Этот выключатель включает/выключает фантомное питание. 
Когда выключатель включен, микшер подает фантомное 
питание +48V на соответствующий канал.

 • Используйте фантомное питание при работе с конденса -
торными микрофонами. 

 • Когда фантомное питание включено, микшер подает 
питание DC +48V на контакты 2 и 3 разъема XLR. 

 • Чтобы избежать повреждения акустических систем, 
убедитесь, что выключили питание непосредственно на 
микшере и на других усилителях мощности и активных 
акустических системах, перед включением/выключением 
фантомного питания. Мы также рекомендуем установить 
на минимум все контроллеры выходного уровня перед 
включением/выключением фантомного питания во избе -
жание громких шумов, которые могут привести к потере 
слуха или повреждению устройства. 

 • Убедитесь, что фантомное питание выключено, если вы 
им не пользуетесь. 

 • При использовании фантомного питания не подклю -
чайте никаких других устройств, кроме конденсаторных 
микрофонов к входным гнездам XLR. Другие устройства 
могут быть повреждены при подаче фантомного питания. 
Эта предосторожность не относится к сбалансированным 
динамическим микрофонам, так как фантомное питание 
не влияет на их работу.
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