
EUROSOUND CRISP-8X
8-канальный микшерный пульт с 
процессором эффектов и компрессорами 
на микрофонных каналах.

 2 микрофонных/линейных входа с 
компрессорами

 2 микрофонных/линейных стереовхода
 1 стереопара с разъемами TRS и RCA
 Процессор эффектов с 16 пресетами и 

регулировкой параметров эффекта
 3-полосный эквалайзер на каналах 1, 2, 

3/4, 5/6
 2-полосный эквалайзер на каналах 7/8
 Фильтр Low Cut 80 Гц на каналах 1, 2, 3/4, 

5/6
 1 стереовозврат
 1 AUX
 Стереовыход на мониторы
 Выход на наушники
 Главные выходы на балансных разъемах 

TRS
 Разъем для подключения педали FOOT 

SWITH для включения/выключения 
эффектов

 Фантомное питание (индивидуальные 
кнопки включения на каждом канале)



12-канальный микшерный пульт с 
процессором эффектов и компрессорами на 
микрофонных каналах

 4 микрофонных/линейных входа с 
компрессорами

 2 микрофонных/линейных стереовхода
 2 стереопары с разъемами TRS и RCA
 Процессор эффектов с 16 пресетами и 

регулировкой параметров эффекта
 3-полосный эквалайзер на каналах 1-8
 2-полосный эквалайзер на каналах 9-12
 Фильтр Low Cut 80 Гц на каналах 1-8
 1 стереовозврат
 2 AUX
 Стереовыход на мониторы
 Выход на наушники
 Главные выходы на балансных разъемах 

XLR
 Разъем для подключения педали FOOT 

SWITCH для включения/выключения 
эффектов

 Фантомное питание для конденсаторных 
микрофонов (индивидуальные кнопки 
включения на каждом канале)

 Съемные рэковые крепления (в 
комплекте)

EUROSOUND CRISP-12X



16-канальный микшерный пульт с процессором 
эффектов и компрессорами на микрофонных 

 6 микрофонных/линейных входов с 
компрессорами

 2 микрофонных/линейных стереовхода
 2 стереопары с разъемами TRS и RCA
 Процессор эффектов с 16 пресетами и 

регулировкой параметров эффекта
 3-полосный эквалайзер с параметрической 

серединой на каналах 1-8
 3-полосный эквалайзер на каналах 9-16
 Фильтр Low Cut 80 Гц на каналах 1-12
 1 стереовозврат
 3 AUX (PRE, PRE/POST, EFFECT)
 2 стереоподгруппы
 Стереовыход на мониторы
 Выход на наушники
 Главные выходы на балансных разъемах XLR
 Разъем для подключения педали FOOT SWITCH 

для включения/выключения эффектов
 Фантомное питание (индивидуальные кнопки 

включения на каждом канале)
 Съемные рэковые крепления (в комплекте)

EUROSOUND CRISP-16X
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